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PRZEZNACZENIE:

Pellet jest drzewnym biopaliwem statym przeznaczonym do spalania w kottach pelletowych w celu wytworzenia
energii cieplnej do potrzeb grzewczych.

SKtAD:

Granulki sprasowane pod wysoka temperaturg i ciSnieniem z wyselekcjonowanych zmielonych czystych trocin
drzew iglastych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Wartos¢ opatowa-16800-18500 kJ / kg

Niewielka ilo$¢ popiotu pozostajaca po spaleniu pelletu od 3 kg (0, 3 %) do 7 kg (0,7%) ze spalonej tony pelletu
tatwy w przechowywaniu (1 tona pelletu pakowanego w worki 15 kg zajmuje 2 m®)

Popiét mozna wykorzystaé jako nawéz

»Zerowa emisja CO,” - ilos¢ CO,, ktéra powstaje podczas spalania pelletu jest réwna ilosci CO,, ktéra pobieraja
rosnace rosliny podczas procesu fotosyntezy

Nie zawiera substancji szkodliwych
Nie emituje uciazliwych i przykrych dla cztowieka zapachow

Czysty w uzytkowaniu - nie brudzi pomieszczen jak inne paliwa state, takie jak wegiel lub ekogroszek

WYMIARY:
Srednica @6 mm / 8 mm
Dtugos¢ do 40 mm

Odchylenie g£1 mm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zawartosc¢ wilgoci catkowitej do 10%

Zawartos¢ popiotu od 0,3% do 0,7%
Warto$¢ opatowa nie mniej niz 18700 kJ/kg
Gestos¢ od 650 do 670 kg/m?
Zawarto$c frakcji drobnej (pytu w worku) do 0,5%

biomassfuture.pl




DANE LOGISTYCZNE PELLETU:

Woaga jednostkowa 15 kg

Rodzaj palety 1 x 1,2 m (standard)
llo$¢ workéw na palecie [szt.] 65 szt. lub 70 szt.
Waga produktu na palecie [kg] 975 kg lub 1050 kg
Rodzaj zabezpieczenia palety kaptur foliowy i stretch
TRANSPORT:

Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
kotowego. Dostawy drobnicowe od 1 palety. Dostawy cato pojazdowe naczepami typu plandeka, wanna,
ruchoma podtoga, cysterna do 24 ton. Transport pelletu powinien odbywaé sie tylko krytymi $rodkami
transportu kotowego.

SPOSOB PAKOWANIA:

1 paleta Opakowanie BIG BAG Transport luzem
65 workow - 975 kg lub waga od 1000 kg do 24 ton
70 workéw - 1050 kg Pellet w BIG BAG na zyczenie kupujacego
moze by¢ pakowany na palete
1000 mm x 1200 mm
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PRZECHOWYWANIE:

Zalecamy przechowywanie pelletu w pomieszczeniach spetniajgcych nastepujace warunki:

¢ budynek zadaszony, posiadajacy wentylacje

epellet nalezy przechowywaé¢ w miejscu suchym i nie wystawionym na bezposrednie dziatanie opadéw
atmosferycznych

o worki pelletu nalezy izolowa¢ od podtoza sktadajac je na paletach,

o sformowane palety z workami 15 kg, mogg by¢ sktadowane jedna paleta na drugiej - maks. 2 warstwy.
Zaleca sie w tym przypadku stosowanie przektadek (ptyta drewnopochodna). Najlepszym rozwigzaniem jest
uktadanie pelletu warstwami w specjalnych regatach magazynowych.

e pellet w opakowaniu BIG BAG oraz luzem musi by¢ koniecznie sktadowany w hali magazynowej w warunkach
opisanych powyzej

Sktadowanie pelletu 6 mm w workach 15 kg i BIG BAG w innych warunkach jak opisane, moze spowodowac

uszkodzenie pelletu, za co firma Biomass Future nie odpowiada.
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